MANUAL TECNICO

APLICAGOES:

TELHAS AMERICANA, PORTUGUESA,
ROMANA, PLAN E COLONIAL
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Este manual refere-se aos modelos de telhas céramica de duplo encaixe
TELHA MIONTE CARMELO - A ORIGINAL.
Desenvolvido para auxiliar na montagem do telhado dentro das normas
padrao de seguranca.

recebido. Usar 10 telhas para obter uma média.
A distancia varia de acordo com cada modelo de telha.

Deixar um beiral de 7 a 8 cm em relagdo ao inicio da estrutura

QA altura da primeira ripa ou testeira &€ sempre o dobro da altura das demais ripas, para
que todas as telhas tenham sempre a mesma inclinacao. Somente a galga inicial é
menor que as galgas intermediarias
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INSTALACAO

e A instalacao das telhas deve ser feita da direita (A)
para a esquerda (B) iniciando pela parte mais baixa
do telhado e prosseguindo em direcao a cumeeira.

e Vericar se o pino da telha esta encaixado na ripa.

e A cada 3 fiadas e 3 faixas, conferir o alinhamento das telhas.

INCLINACAO MINIMA NECESSARIA

Para garantir o escoamento da agua, a inclinacao

deve variar de acordo com o comprimento do telhado.

Ao lado, apresentamos um grafco com as recomendacoes
de inclinacao para as Telhas Monte Carmelo,

de acordo com o comprimento do pano do telhado.

Comprimento__3m_| 4m_| 5m | 6m | 7m | 8m | om
Inclinagao 35% a7%
Altura 105] 148 | 195 | 246 | 301 ] 360 | 423

A telhas que recebem cumeeira devem estar proximas entre si,
possibilitando um melhor arranjo no assentamento e arremate da
cumeeira.

A distancia entre a ripa da cumeeira

e 0 eixo deve ser 0 mais

proximo possivel, proporcionando o

Para evitar quebra ou trincas nas telhas, os instalador devera recobrimento adequado da linha

caminhar sobre tabuas para melhor distribuicao do peso. da cumeeira.
E recomendavel o uso de calcados antiderrapantes.

Obs.: A abertura entre as telhas da cumeeira varia conforme a
inclinacao do telhado.

O instalador deve estar munido de todos os equipamentos de
protecao individual (EPI).
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INSTRUCOES DE USO E ARMAZENAMENTO '
=

* Inclinacao minima de 30%, em vaos de até 3,00m;

e Acima de 3,00m deve-se usar tabela de inclinacao;

¢ Inclinacao acima de 45% deve-se amarrar as telhas;

» Em telhados flexionados, segue-se a mesma regra a partir do primeiro metro;

* 0 material pode sofrer alteracoes de coloracao com o tempo, dependendo da regiao;

 Faz-se necessario o armazenamento do material em local protegido caso o uso nao seja imediato;

* Providenciar abrigo caso necessite armazenar as telhas durante longo periodo, para evitar a proliferacao de
f ungos que se formam na supetrficie das telhas se empilhadas molhadas;

» A galga deve ser gabaritada de acordo com o lote de material recebido.
Tira-se uma média com 10 telhas. A distancia varia de acordo com cada modelo de telha;

FIQUE ATENTO !

 Acidentes de transporte;

e Quebras provocadas pelo mau acondicionamento no transporte;

e Quebras provocadas pelo vento ou tempestade;

* Instalacao da telha em desacordo com a inclinacao recomendada pelas Normas;

* Limpeza do telhado uma vez por ano evita o acumulo de sujeira e o desenvolvimento de fungos em
ecossistemas tropicais umidos;

 Esverdeamento superficial ou formacao de musgo se a regiao for muito arborizada;

» Vistoria no madeiramento, caso haja problema como rachaduras, curvaturas ou cupins, deve ser feito reparo
ou tratamento imediato;

e Em telhas naturais é comum aparecer nas primeiras chuvas umidecimento na parte inferior das telhas;

e Cuidado ao pisar sobre o telhado, é importante pisar nas juncoées (ripa);

e Use sempre EPIs (equipamento de protecao individual), cuide-se para evitar acidentes pessoais;

* Nao fazer nenhuma manutencao quando o telhado estiver molhado;

OBS: A empresa nao se responsabiliza pelo uso inadequado e por danos resultantes de qualquer uma
das causas acima!

IMPORTANTE FIQUE ATENTO
Para a execucao da cobertura é preciso ter um Toda telha certificada deve conter carimbo
responsavel técnico habilitado que acompanhe semelhante a este com os dados do fabricante,
a montagem da estrutura (madeira ou aco) medidas e identificacao do
e a colocacao das telhas conforme manual de montagem orgao certificador.
e normas vigentes, sendo de sua responsabilidade fazer -
todas as verificacoes referente aos produtos empregados. ‘ ﬁ
L’NMETRO BNT NgR 15310:2009

estamos a disposicao para outras consultas e instrugoes quanto a utilizacao de nossos produtos!
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